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➢ Sikring

Gnagerskader i Bolighus



Skadedyrdagene 2025 

• Svein Svendsen  

• Startet i bransjen i 1988 som skadedyrtekniker. 

• Avdelingsleder for skadeavdeling i Rentox as

• Jobber i dag stort sett med skader relatert til sopp 
og skadedyr.

• Prosjektering og utførelse – takst.



Hva er en gnagerskade ?

Skade påført bygning etter 

aktivitet av gnagere i form av :

• Lukt som følge av døde dyr eller 

gjentatt aktivitet over tid.

• Infisert isolasjonsmateriale / lukt

• Gnaging på vannrør – el kabler.

• Ett forhold som krever et byggeteknisk 

inngrep for å løse



Økonomisk betydning

• Forsikringsselskapene melder om rundt 5000 

henvendelser ang denne problematikken årlig.

• Rotter påfører bygningsskader for estimert 250-

300 mill pr år.

• I tillegg til dette kommer kostnader knyttet til 

bekjempelse, saksbehandling, reklamasjoner ved 

tvistesaker, juridisk hjelp osv. 



Utfordringer ved gnagerskader

• Kan være kostbare tiltak både ved utbedring 

og sikring

• Byggetekniske utfordringer – ikke alle hus/bygg 

lar seg sikre fullstendig

• Betalingsevne og betalingsvilje

• Ensidig fokus på bekjempelse (antikoalgulanter)



• Skader oppstår ofte som følge av 

byggetekniske svakheter og manglende 

sikring mot gnagere.

• Feil eller manglende kunnskap ved 

rehab og oppussing

• I dette tilfellet er en bod omgjort til bad 

– manglende sikring i grunn har ført til 

etablering av rotter under gulvet

• Konsekvens – skader i både vegger og 

gulv

• Badet måtte rives i sin helhet

Hvorfor oppstår skader ?



Skadeutvikling

• Aktivitet  - lyder i konstruksjon

• Luktskade: bol – kadaver

• Følgeskade – infisert isolasjon

• Skade på rør – ledninger etc

• Utbedring - Bygningsmessig tiltak



• De fleste skadene vi utbedrer 

finner vi i bolighus og hytter 

• Hvor ? Vegger – gulv – tak – 

innbo

• Gnagere trives godt i de 

fleste typer isolasjon

Infisert isolasjon 



Infisert isolasjon 

• Lyder i vegger, himlinger eller under 

gulvbord er ofte første tegn på at 

du har fått «ubudne gjester» på 

besøk.



• Selv om rotter stort sett lever på 
ett begrenset område gir 
konstruksjonen i ett hus mange 
vandringsmuligheter

• Her fra en nedsenket himling.

Krysslektet himling 



Skade i yttervegg

• Liten feil kan føre til store skader

• Årsak : manglende sikring under 
kledning



• Vegg som er bygget på innside av 

yttervegg

• Utforingsvegger kan ofte inneholde 

«skjulte» svakheter.

Utforingsvegger



Skader på tekniske installasjoner

På overflater kan alt se ut til å være intakt…..



Utbedring av skader

• Inspeksjon på stedet – innhente informasjon

• Hvor og hvordan oppstod skaden

• Hvordan opplever kunde problemet

• Byggets beskaffenhet    

• Byggeår  

• Konstruksjon 

• Historikk



Første besøk

• Hvor og hvordan opplever kunde problemet ?

• Utviklingstid 

• Lokalisere området (rommet)

• I dette tilfellet badet i kjelleren



Avdekke - skadeomfang



Avdekke - skadeomfang



Avdekke inntrekksvei - sikre



Avdekke inntrekksvei - sikre



Sanering

• Når en skade er ferdig avdekket desinfiseres 

infisert område.

• Området rengjøres med oksiderende midler 

for å fjerne lukt.

• Det bør stå åpent minimum 1 uke 



Før tilbakeføring

• Luktsanering og rengjøring av infiserte områder

• Feller utplassert gjennom hele prosessen

• Sikring av bjelkelag og tette celler

• Sikring av randsoner

• Utvendig sikring

• Byggetekniske forbedringer



Gjenoppbygge



Hvilke inntrekksveier er mest utfordrende?

 

    

• Gråsteinsmurer/natursteinsmurer

• Skjulte åpninger i vegger eller grunn

• Skjulte åpninger via gamle avløpsrør

• Hytter eller boliger som er bygget på i flere
         omganger med mange «skjulte»  vandringsmuligheter.
 
• Generelt skjulte åpninger.



Typiske inntrekksveier for rotter/mus i boliger



Inntrekksveier for rotter via soilrør – under bakkenivå



Inntrekksveier for rotter via eldre bygninger - gråsteinsmur



Pusset og påforet steinmur - fyllsteinsmur



Skjøt / overgang mellom tettliggende boligenheter



Sikring

Kanskje den viktigste oppgaven

• Økt fokus på sikring – ikke bare ensidig bekjempelse.

• Store økonomiske besparelser for huseiere, 
forsikringsselskaper.

• Samfunnsøkonomiske fordeler

• For å forhindre nye skader er fokus på sikring 

avgjørende .



Sikring.

• Sikring av bygg må utføres for å 

hindre rotter og mus fra å 

komme seg inn i huset.

• Inntrekksveier kan være 

vanskelig å påvise.

• Sikringen er en del av 

skadeutbedringen.



Hva ser vi etter på befaring?  

• Vi starter med  inspeksjon av bygget utvendig. Ser etter 
“åpenbare” og synlige hull/åpninger i og utenfor bygningen.  

• Dersom problemet er i kjeller eller etasjeskillet 1-2 etg, er det 
høyst sannsynlig at problemet kommer fra grunnmur eller 
grunn.  

• Er problemet på loftet, er det høy sannsynlighet for at det er 
åpninger (mangel på sikring) i ytterkledning eller hjørnekasser.

• Hvis aktiviteten er under gulv mot grunn (tilfarergulv) er det 
sannsynligvis åpent rundt avløpsrør og/eller hull I grovstøp.



Sikring – mange muligheter

• Sikring under kledning rundt hele boligen ved 

rottebørste eller musebånd. 

• Tetting / fuging av natursteins-grunnmur.

• Sikring av topp på natursteins- grunnmur.

• Støping av grunn i krypkjeller.



Sikring av natursteinsmur.



Sikring bak utforingsvegg – mot grunnmur.



Enkelt  (men ofte godt nok)

Lokal tetting under kledning eller hjørnekasse, montering av 

dørbørste, tetting med netting av mindre åpninger rundt f.eks 

rørføringer, skjærer åpning i vegg, montasje av inspeksjonsluke. etc.  



Kan denne type skader unngås ?

• I mange tilfeller ja – ikke alltid – men i 

større grad enn i dag.

• Fokusere på sikring gjennom å integrere 

dette som en del av IPM

• Økt fokus generelt i bransjen ved 

opplæring av teknikere

• I større grad vektlegge dette på 

skadedyrkurs ?



Takk for oppmerksomheten. 
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